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OPIS TECHNICZNY
do projektu:,Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Kluczbo rku. Odwodnienie parkingu
— projekt przytacza kanalizacji deszczowej”

1. INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Przyszié¢”
ul. Jana Pawta Il, 46-203 Kluczbork

LOKALIZACJA: Kluczbork ul. Grunwaldzka, jednostka ewidencyjna 1®402_4
Kluczbork, Obr ¢b ewidencyjny 0027 Kluczbork , km. 5 dz. nr 148/5;
149/4

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projeludowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej
w Kluczborku. Odwodnienie parkingu — projekt przytacza kanalizacji deszczowej’
- obejmujcy: projekt zagospodarowania terenu inwestycji om@pjekt budowy przycza
kanalizacji deszczowej z przykanalikami zagwonymi wpustami ulicznymi.
Zakres projektu obejmuje wykonanie:
1) przylcze kanalizacji deszczowej - rury PVC-U, SDR34, SNBI200 mm, kielichowe na
uszczelki o diuggci: L=56,2mb;
2) przykanaliki deszczowe - rury PVC-U, DN200 mmelidhowe na uszczelki o diugo
tacznej: L= 9,2 mb (2 szt.);
3) studnie rewizyjne @ 1000, betonowe prefabrykowagekpl.;
4) wpusty uliczne z rur betonowych @ 500, z krataelivwnymi o wym. 0,3x0,5m — 2 szt.

Opracowanie obejmuje rozyzania techniczne przydza kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami do wpustéw ulicznych. W njsym opracowaniu gfo projekt
zagospodarowania terenu wraz z udokumentowanyrerstéormalno-prawnym inwestycji.

Celem opracowanego projektu jest uthwienie odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych z terenu parkingu w rejonie ul. Grurdz&lej oraz odprowadzenie ich do istgEg)
kanalizacji deszczowej @200 mm.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi umowa zawarta pginy: Inwestorem a Przegbiorstwem
Wielobrarrowym STAN Andrzej Stakowski 46-200 Kluczbork ul. Opolska 18.

4. MATERIALY WYJ SCIOWE

* Uzgodnienia z Zamawiggym i wizja lokalna w terenie;
* Mapa do celow projektowych obszaru projektowania;
*  Wypisy z ewidencji gruntdw i mapy ewidencyjne targn
* Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, kataiagformacje producentow.



5. STAN PRAWNY

Dziatki nr 148/5 i 149/4 w rejonie ul. Grunwaldzkiev Kluczborku, na ktérych
zaprojektowano przytza kanalizacji deszczowej stangwitasngé Spoétdzielni Mieszkaniowej
LPrzyszig¢”, ul. Jana Pawia Il, 46-203 Kluczbork.

6. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar ohjty projektem stanowi projektowane nawierzchnie gtkiobetonowej o gruldai
8cm w zakresie drog manewrowych oraz parkingu.

Projektowane przedswzi¢cie polega na budowie kanalizacji deszczowejaoggjna celu
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z utwanégo terenu parkingu. Uzbrojenie terenu
stanowi sié wodocigowa, siec elektroenergetycznacsj@zowa, sieételekomunikacyjna oraz sie
kanalizacji deszczowej. Trasy istrieggo uzbrojenia zlokalizowane ::a mapie sytuacyjno —
wysokasciowej w skali 1:500, na ktérej opracowany zostakgkt.

7. TERENY PODLEGAJACE OCHRONIE

Na obszarze projektowania nie wymsfja obiekty ani obszary chronione prawem.
Planowane przedswziecie nie jest zlokalizowane na terenie obszaru NaRD0O, jak rownienie
bedzie na niego oddziatywa zatem nie jest wymagane uzyskanie decyzjradowiskowych
uwarunkowaniach.

8. CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Ze wzgkdu na istnigjce uwarunkowania terenowe przewidziano wydzielgrdaej zlewni
i wykonanie systemu odwodnienia sklag#go s z 2 wpustow ulicznych z rurgg@ami
grawitacyjnymi whczonymi poprzez projektowane pragke kanalizacji deszczowej do istReg)
studni betonowej (oznaczona na planie jako Si) datmanej na istnigrej kanalizacji deszczowej
@200.

W skifad zlewni wchodzi obszar projektowanych dro@newrowych o nawierzchni
wykonanej z kostki betonowej grudm 8cm oraz parking z kostki betonowej gréticBcm.

1.1 llo $¢ odprowadzanych wod opadowych

Ponizej w formie tabeli przedstawiono obliczeniasdowod opadowych dla wyznaczonej
zlewni - odebnie w zalenosci do rodzaju jej zabudowy. Przedmiotowy spltyw wgemnono wg
PN-S 02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drogeparciu o nagpujace wzory i zataeenia
metodologiczne:

a) powierzchnj zlewni zredukowanej wyznaczono z r@sijacej zalenosci
F=F* ¥
gdzie:

F._ powierzchnia zredukowana
F. - powierzchnia zlewni estkowej o okrélonym sposobie zagospodarowania
¥ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego danej zleemstkowej.

Odptyw sekundowy zlewni wyznaczono w oparciu 0 ¢@aghce wzory | zalaenia
metodologiczne:
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Q=F*q

gdzie:
Q - obliczeniowy sptyw wod opadowych, &m
F- — powierzchnia zlewni zredukowanej, ha;
g — natzenie deszczu miarodajnego, dsitha — wyznaczone z zaleosci:
q:A/tdo,667
w ktorej:

A —wspotczynnik zaleny od prawdopodobistwa pojawienia gideszczu oragredniej

rocznej wysokéci opadu. Dla prawdopodoliistwa pojawienia sideszczu wynogzego 50%

i sredniej rocznej wysolkii opadu wynosgej mniej nk 800 mm zgodnie z danymi Instytutu Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej wagodwspotczynnika A wynosi 592;

ty — czas trwania deszczu miarodajnego, min.

Przy zataonych wielk@ciach powyszych zmiennych na poziomie: ¢c=5 (p=20%)~t15 min
natzenie deszczu miarodajnego wyniesig97,2 dm®/s*ha jednak dla dalszych oblicte
przyjmujemy nagzenieg=130 dm®/s*ha

. . . .| Wspbétczynnik| Powierzchnia Miarodajny taczny splywsciekow
.| Rodzaj powierzchni Powierzchnia splyw wod
Zlewnia sptywu zredukowana opadowych dla zlewn
sptywu F Fx opadowych $Q
v v Q:F*\If*q
- - ha - ha dris dni/s
Powierzchnia
1 utwardzona 0,104 0,80 0,083 10,83
(kostka betonowa) 10,90
2 Powierzchnia 0,005 0,10 0,001 0,07
terenéw zielonych

Obliczeniowy miarodajny sptyw wod opadowych i rqabavych ze zlewni wynosi:

Roczna é$rednia ilgé wodd opadowych odprowadzanych z obszaru zlewni wolzej

Qmiarodajne= 10 y 9 d n?/S

na

przedmiotowym obszarze oktena z zalenaosci:

gdzie:

Qér rocz=).Fr * H

Qs rocz2 —Srednia roczna il $ciekéw opadowych odprowadzanych z odwadnianego
obszaru, [rfrok];
F —laczna powierzchnia zredukowana zlewniZm
H — roczna wysoki& opadu dla analizowanego rejonu, [m/r]: 0,657 myg (danych

meteorologicznych

zawartych w  publikaciji
Gleboznawstwa w Putawach” - Warunki Przyrodniczedekcji Rolnej);

InstytutWprawy Nawaenia |




Qsrrocz. = 1094, 7mM * 0,657 m/rok =179,2 m>/rok

Maksymalna ilé¢ wodd opadowych w czasie trwania deszczu nawalnegoaireniu g=130
dm’/s*ha i czasie trwania 15 minut wyniesie:

Qmax godz.= Qmiarodaind M¥h] * 15min [h] = 39,23*0,259,8 m’/h

Srednia dobowa il&¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z otszaewni
wydzielonej na przedmiotowym obszarze dlopa z zaleénaosci:

Qér. dob.= Qs’r rocz/ N

gdzie n=sredniailos¢ dni z opadami, n=150,

Qs bob=179,2/150= 1,19m%/d

9. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE — BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1.2 Rozwi gzania techniczne

Zaprojektowano a@gi przewodéw odprowadzgjych wody opadowe ze zlewni obejrcg]
obszar parkingu w zakresie jak na projekcie zagdsmmvania terenu. Kanaty i studnie rewizyjne
zaprojektowano tak, aby urdavi ¢ podhczenie wpustow odwadnigiych projektowany parking.
Budowana kanalizacja deszczowa skiadazsiur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, szeregu
SDR34, studni rewizyjnych 1000 oraz pmlonych do nich wpustéw ulicznych @500.

Przewiduje si odprowadzenie wéd z odwodnienia projektowaneg&ipgu do istniejcej
kanalizacji deszczowej @ednicy @200mm.

Kanalizacg deszczow oraz przykanaliki deszczowe do wpustoéw ulicznycholrcbie
parkingu, nalgy wykona metod, wykopu otwartego.

Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi liniosiyekt budowlany uzupetnigy
istniejgca infrastruktug techniczna w zakresie podziemnego uzbrojenia teren

Na trasie projektowanej kanalizacji wggtija zblizenia i skrzyowania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym typu: przewody wodgowe, kable elektroenergetyczne, przewody
gazowe, kable telekomunikacyjne, przewody kanejizéeszczowej. Przewiduje¢sprowadzenie
projektowanej kanalizacji deszczowej:

* nagtbokaiciach od 1,11 do 0,97 m p.p.t.
e szerokdé¢ wykopu umocnionego od 1,0 m.

Z uwagi na zblienia projektowanego przdza kanalizacji deszczowej do sieci
komunalnych — przewidujecsiokalnie nienormatywne zlienia od istnigjcych i projektowanych
obiektow.

W przypadku wysipienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemresgooponowano
zabezpieczenia :
« dla kabli elektroenergetycznych i telekomunikacgjmyzastosowanie dwudzielnej rury
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ostonowej z PVC typu AROT,

e przewidziano podwieszenie kabli i rur w wykopachdgmas wykonywania prac
budowlanych na trasie nowych rurggow.

Przed przysipieniem do robét ziemnych istnieg uzbrojenie podziemne naje
zlokalizowa& i wytyczy¢ w terenie przy udziale jego wzEciela. Odkryte uzbrojenie natg
zabezpieczy zgodnie z wymogami wiaiciela. Ewentualne uszkodzenia ruggdw naley
odbudowé. Czasowe zagie terenu dla wykonania inwestycji uzgoélmizaradcg terenu.

Wykopy pod kanalizagj w terenie zabudowanymedts wykonywane mechanicznie za
pomog koparki oraz ¢cznie. W pobliu istniegcych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia
podziemnego wykopy wykonywarecznie pod nadzorem ichzytkownikow. Kanalizacje naksy
uktada& w wykopach wskoprzestrzennych z zastosowaniem systemowych @buwep projektu
wykonawczego. Wykopy, z uwagi na ograniczona paxeienie, wykonywé o scianach pionowych
Z petna obudowa. Ewentualne pojawienig 8bdy gruntowej naltey usuwa przez pompowanie
igtofiltrami. Roboty ziemne wykonywanectty metody wykopu otwartego. W fazie wykonywania
robot naley liczy¢ sie z okresowym zgpiem czsci pasa terenu, co me powodowaé nieznaczne
ograniczenia w komunikacji w offsie drog dojazdowych do budynkoéw.

Wytaczenie lub ograniczeniezytkowania fragmentow terenu w bezpadnim gsiedztwie
wykopdéw. Prowadzenie prac w beZpednim gsiedztwie obiektow dmzie zrodtem krétkotrwale
wystepujacych ucizliwosci, w tym utrudnié@ w dojezdzie i komunikacji pieszej do budynkéw,
emisji pytu i hatasu spowodowanego praczadzer mechanicznych.

10.WYKONAWSTWO ROBOT

10.1 Zabezpieczenie scian wykopow budowlanych - wybor rozwi  gzania

Wykonywanie i zabezpieczendeian wykopow budowlanych natg przyjmowa stosownie
do istniecych warunkow terenowych, warunkéw gruntowo-wodnyghbokasci wykopow oraz
srednicy i przygtej technologii wprowadzania odcinkédw moidavych rur.

10.2 Opis rozwi gzan technicznych

Uktadanie przydcza kanalizacji deszczowej z przykanalikami — praaley prowadz¢ w
wykopach liniowych umocnionych. Minimalne szerékiowykopow przy dnie nafg przyjmowa
1,00 m (wymiary wéwietle).

Ze wzgkdu na wysipowanie w podtou gruntdw sypkich oraz ze wzglu na tras
kolektora przebiegaga wzdhi istniegcej drogi, przewiduje siumacnianie wykopdw na catej
wysokaci obudowa pely, zwart. Przyjmuje s}, ze umacnianiescian wykopow realizowane
bedzie systemowymi szalunkami stupowo-ptytowymi met@idgazania do wymaganej g¢bokasci
dna wykopu, rownowaymi do szalunkéw ptytowych z podwdjna szyprowadzaca. Nalezry
stosowé& szalunki przystosowane do wykonywania wykopdéw wii ltamanej oraz wykopow
punktowych, ktore przy max. gdokasci wykopow wynosgzcej ok. 2,5 m winny przendsparcie
gruntu rzdu 45 kN/m. W miejscach wygpowania komér i studzienek najewykona miejscowe
poszerzenia wykopdw zapewnjajminimalny przéwit pomiedzy scianami obudowy wykopow
a scianami komory réwny 0.5 m. Nate przyjmowa& gicbokasci wykopow réwne gibokdasci
posadowienia dna ruragu (zgodnie z profilami podamymi) powkkszone o grukid podsypki
15cm.

10.3 Obiekty na kanalizacji deszczowej

Wszystkie studzienki wraz z wypasmiem stanowdi przedmiot kompleksowej dostawy.
Nalezy je posadowi zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentaatomie do istniejcych
warunkéw hydrogeologicznych miejsc ich usytuowania.

a) studzienki na kanale grawitacyjnym — studziemkvizyjne srednicy @1000 mm - przgie
8



zgodnie z norma PN-B-10729 z¢kdw betonowych z betonu wodoszczelnego jako
wiazowe z prefabrykowanych elementow.

b) studzienki wpustowe deszczowe z pojedynczym vepusilicznym i osadnikiem z égow
betonowych @500 mm, na studzience osadzony zostampast uliczny klasy D400 o
wymiarach 300x500 mm.

C) zwienczenia studzienek— wykonywazgodnie z norma PN-EN/124:2000. Zwizenie
wilazem klasy D400, wtopione w warstwy konstrukcyfirég. Naley stosowa wszystkie
wlazy jako zeliwne, dwuotworowe z zabezpieczeniem wedtug wadunkechnicznych
wydanych przez zytkownika sieci.

Studzienki betonowe wykonaneeda z kregbw z betonu wodoszczelnego (W-8),
mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymigio nie nizszej ni C35/45 jako wlazowe
z prefabrykowanych elementow. Podstawowymi elemmenig/posaenia studzienki jest komora
robocza, komin wilazowy, wiaz, stopnie ztazowe igp@a szczelne kanatdow przegiany
studzienki. Kegi taczone lgda za pomog uszczelek gumowych.

Zwienczenie studzienek wykotigako posadowione na pigeieniach odegjzajacych. W
obiektach betonowych nalg stosowd wilazy jako zeliwne, z pokryws dwuotworovg
Z zabezpieczeniem antywtamaniowym.

10.4 Przejscia szczelne

Przefcia kanatow przezciany studzienek natg wykonywa jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajac infiltracje wody do wrtrza lub eksfiltragi na zewntrz studzienki. Wykonanie
przegé szczelnych w studzienkach betonowych poprzez tamey osadzenie vcianach krécow
np. przy wyciu kleju opartego na bazigywicy epoksydowej. Materiat srednica osadzanych
w scianach studzienek kéGow winny by identyczne jak materiat wpinanej do studzienkyrur

10.5 Zasypywanie wykopOw i zag eszczenie nasypow

Gospodarowanie masami ziemnymi podczas procesuwbaego — przyjmuje gize
zasypywanie wykopow w oélbie podsypki i obsypki technologicznej tj. do wysét min 0,3 m
ponad gérg krawedz rury wykonywane &dzie gruntami gruntami z wykopu lub dowiezionymi,
piaszczystymi, jednorodnymi o grudmp ziaren<30 mm. Przed wykonywaniem wykopow warstwy
humusowe zostanzdjete na odklad do pmiejszego wykorzystania. Zasypywanie wykopow
wykonywa do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej odtwangan drog, poboczy lub
chodnikbw a w terenie nieutwardzonym typu trawnikiki do spodu odtwarzanej warstwy
humusowej. Zagszczenie tych gruntow w wykopie wykonysve20+30 cm warstwami do
wskaznika zagszczenia odpowiednio; w drogach @a1,0 a w poboczach i chodnikach @ed.90
wg skali Proctora. Wykonywanie robo6t ziemnych wngleorowadzé zgodnie z PN-B-10736 —
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-B-12095 — ,Nasypy. Wymaig i badania przy odbiorze”.

10.6 Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgoci  owe

* lzolacje poziome dla obiektéw betonowych — papmtagrzewalna na widkninie
poliestrowej min 180g/m2 wykonana na betonie pgkrygruntem.

» |zolacje pionowe zewnetrzne —powierzchnie zewgtrzne studzienek magge stycznéé
Zz woda gruntowa natg zabezpieczy powtoky bitumiczna na zimno. do zabezpieczania
powierzchni betonowych - 3 warstwy.

» Elementy stalowe ochronne zabezpieczone fabrycznie - wewrgtrznie i zewgtrznie powtoka
epoksydowo-bitumiczna.



11. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM

Wykonawca robot winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych robot. Przed gigpyeniem do budowy kanalizacji deszczowej,
Wykonawca robo6t winien uzyskau zaradcy drogi decyzj na zagcie pasa drogowego. W
miejscach zb#ien budowanej kanalizacji do sieci istrjeych naley wykona wykopy rcznie.

12.PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

Prawidtlowo wykonana i eksploatowana kanalizacjszdeowa nie stanowi elementu
infrastruktury terenu ugkliwego dla srodowiska. Ucizliwos¢é wynika jedynie z konieczioi
zagcia terendbw na czas realizacji przedmiotowej inwgst Nie zachodzi konieczié
odwodnienia wykopow. Wykonane roboty budowlane biwids oddziatywa na dziatki gsiadupce
Zz wymienionymi na stronie tytutowej projektu.

13.PRZEPISY ZWIAZANE

b) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanagogolne.

c) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalyjiae

d) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaajijnych.

e) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewoddw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

f) PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badaniewaddéw kanalizacyjnych.

g) PN-B-10725:1997 Wodoguji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

h) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjffgmagania i badania przy odbiorze

i) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robditgehnicznychScianki szczelne.

j) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieriygmagania i badania.

k) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacji — Warszawa 1994

[) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budkno-Montaowych tom. |
Budownictwo Ogolne.

m) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Bathmo-Montaowych tom. 1
Instalacje sanitarne i przemystowe.

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.200@z. U. Nr 47/03 poz. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

0) DIN4034 - cz. 1i 2 - Studzienki z prefabrykatbetonowych zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drermavych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Opracowat:
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