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OZNACZENIA:

prefabrykowane dno studni DN1000, beton klasy min B40;

2— kregi betonowe DN1000 (H=1000/750/500/250mm), beton klasy min. B40, tqczenie
na zintegrowane uszczelki gumowe;

35— pierscien odciqzajgcy DN1000, beton klasy min. B40;

4— pokrywa zelbetowa DN1000, ukfadana na piersciefi odcigzajgcy

z otworem 9625;

5— wiaz zeliwny DN60O klasy D400, uchylny, z zamknieciem zatrzaskowym,

uszczelkg kompozytowq i blokadq przy otwarciu pod kgtem 907

stopnie zfazowe zeliwne, rozstawiane mijankowo co 30cm wg PN—EN 13101:2005;
przejscie szczelne;

rura przewodowa DN200, PVC—-U, SDR34, SNS;
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| STUDNIA REWIZYJUNA #1000, BETONOWA Skala
NY A Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej -
| Temat w Kluczborku. Odwodnienie parkingu — projekt przyfqcza
S opracowania kanalizacji deszczowej
. . jednoskta ewidencyjna 160402_4 Kluczbork
I.‘°k°“tmc..p Obreb ewidencyjny 0027 Kluczbork
inwestyel km.5 dz. nr 148/5; 149/4;
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