
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1. Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

3. Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,o drogach publicznych”,

4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,Prawo budowlane”,

5. Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych,

6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

7. Mapa do celów projektowych w skali l:500,

8. Inwentaryzacja urządzeń wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres  opracowania  obejmuje  projekt  budowy  budowy parkingu  przy  ul.  Grunwaldzkiej  w

Kluczborku.

3. Opis stanu istniejącego.

Projektowany parking zlokalizowany będzie na terenie gminnym oznaczonym na mapie jako B.

Istniejący teren posiada częściowo wylaną płytę fundamentową po starej sali gimnastycznej a

pozostała część jest nieutwardzona.

W obrębie planowanej inwestycji usytuowana jest następująca infrastruktura:

 sieć energetyczna,

 kanalizacja sanitarna,

 sieć wodociągowa.

 Sieć ciepłownicza



3.1.  Warunki gruntowo-wodne.

          W podłożu występuje poziom wodonośny w obrębie czwartorzędowych utworów  

      piaszczystych. Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym nawiercono na   

      głębokościach 1,60 – 2,00.  Warunki wodne w podłożu w rejonie obydwu otworów określa się

      jako przeciętne. W otworach nawiercono bezpośrednio pod nasypami   grunty rodzime gliniaste,

      wysadzinowe warstw A1 i A2 oraz piaszczyste, nie wysadzinowe warstwy II, stanowią one



      nośne podłoże dla budowy parkingu. Należy zakwalifikować grunty do grupy nośności G4.

4. Opis stanu projektowanego.

Projektuje  się  parking  wraz  z  oświetleniem  (odrębne  opracowanie)  oraz  odwodnieniem

(oddzielne  opracowanie).  Projektowany  parking   ograniczona  będzie  krawężnikami

betonowymi 15x30x100 cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem C16/20 (szczegół „A”).

Projektuje się parking o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm BEHATON kolor

szary na podsypce bazaltowej 0-3 mm gr. 3 cm.

Projektowany parking będzie posiadał 39 miejsc postojowych  w tym 37 miejsc na samochody

osobowe  o  wymiarach  2,5x5,0  m  i  2  miejsca  postojowe  dla  osób  niepełnosprawnych  o

wymiarach 3,6x5,0 m. Istniejący chodnik należy rozebrać kostkę ułożyć na paletach i odwieść

w miejsce wskazane przez Inwestora. Projektuje się nowy chodnik szerokości 2,0m z kostki

betonowej koloru szarego gr. 6 cm HOLLAND obramowany obrzeżami betonowymi 8x25x100

cm ułożone na ławie betonowej C16/20 (szczegół D). Projektuje się również nowy zjazd od ul.

Plebiscytowej . 

Projektowane rozwiązania pokazano na rysunkach szczegółowych. 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję parkingu, zjazdów i

chodnika. Po wykonaniu koryta istniejące podłoże należy dogęścić mechanicznie. 

Podbudowy tłuczniowe pod parking  i zjazd należy dogęścić do uzyskania modułu wtórnego

min. E2 = 120 MPa, gdzie E2 : E1 ≤ 2,2.

Podbudowę wykonać i zagęścić warstwami zgodnie z obowiązującymi normami. 

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie

a w miejscach występowania istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.

5. Konstrukcje nawierzchni:

a) parking:
- w-wa z kostki betonowej bezfazowej BEHATONkolor szary            – gr. 8 cm,

- w-wa podsypki bazaltowej 0-3 mm                         – gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa  C90/3 bazaltowego lub granitowego 

  0 - 31,5 mm - gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa  C90/3 bazaltowego lub granitowego 

  0 - 63 mm - gr.14 cm

- w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

   mieszanka z wytwórni betonu o Rm=2,5 MPa -gr.25 cm

- zagęszczone podłoże gruntowe



b) zjazd:

- w-wa z kostki betonowej bezfazowej BEHATON kolor szary            – gr. 8 cm,

- w-wa podsypki bazaltowej 0-3 mm                         – gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa  C90/3 bazaltowego lub granitowego 

  0 - 31,5 mm - gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa  C90/3 bazaltowego lub granitowego 

  0 - 63 mm - gr.14 cm

- w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

   mieszanka z wytwórni betonu o Rm=2,5 MPa -gr.25 cm

- zagęszczone podłoże gruntowe.

c) chodnik:

- w-wa z kostki betonowej kolor szary            - gr. 8 cm,

- w-wa podsypki bazaltowej 0-3 mm                         - gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa  C90/3 bazaltowego lub granitowego 

  0 - 31,5 mm - gr.15 cm

- w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

   mieszanka z wytwórni betonu o Rm=1,5 MPa -gr.15 cm

- zagęszczone podłoże gruntowe.

5.1. Zestawienie powierzchni

Zakres rzeczowy obejmuje budowę parkingu o powierzchni   1375,00 m
2 

w tym:

 zjazd  o pow. - 27,00 m2

6. Dane  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz  

na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem.

Zapotrzebowania i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.

Zapotrzebowanie w wodę nie dotyczy.  Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona będzie do

nowo projektowanej kanalizacji deszczowej (oddzielne opracowanie).

Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i pylnych, z podaniem ich

rodzaju, ilości i rozprzestrzeniania się.



Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadów.

Nie dotyczy.

Emisji  hałasu oraz wibracji,  a także promieniowania w szczególności  jonizującego pola

elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń  z  podaniem  odpowiednich  parametrów  tych

czynników i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Budowa  parkingu nie pogorszy emisji hałasu. 

Pozostała część nie dotyczy.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę ,

wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa parkingu  nie wpłynie niekorzystnie na istniejący drzewostan, powierzchnię  ziemi w

tym glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają i eliminują

wpływ  obiektu  budowlanego  na  środowisko  przyrodnicze,  zdrowie  ludzi  i  inne  obiekty

budowlane.

7. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest 
projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków 
oraz czy podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

8. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego.

Nie dotyczy.

9. Zieleń.

Teren zieleni zahumusować humusem gr. 10 cm, obsiać trawą oraz zawałować walcem. 

10. Oświetlenie uliczne.

Oddzielne opracowanie.

11. Urządzenia i obiekty obce.

Przewiduje  się  regulację  wysokościową  istniejących  urządzeń  obcych  (wpusty,  studnie

rewizyjne, zawory itp.) do rzędnych projektowanej nawierzchni. 

12. Odwodnienie.

Woda  deszczowa  i  roztopowa  odprowadzona  będzie  do  nowo  projektowanej  kanalizacji

deszczowej (oddzielne opracowanie).



13. Informacje dodatkowe.

Do budowy należy użyć materiały posiadające stosowne aprobaty techniczne oraz świadectwa

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  drogowym i  sanitarnym  (zgodnie  z  ustawą  o

wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwiązania pokazano na rysunkach szczegółowych.

Integralną częścią opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

14. Obszar oddziaływania obiektu
Obszar   oddziaływania   obiektu   budowlanego   nie   wykroczy  poza   granicę   działek

objętych inwestycją i granicę terenu działek niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych.

Inwestycja  nie  narusza uzasadnionych interesów  osób trzecich,  w  szczególności nie

pozbawia dostępu do drogi publicznej użytkowników, nie pozbawia możliwości korzystania z

wody,   kanalizacji,    energii   elektrycznej,   środków  łączności,   możliwości   dojazdów  do

posesji znajdujących się na odcinku w/w inwestycji, nie ogranicza dostępu do światła dziennego

do pomieszczeń w istniejących budynkach sąsiednich, a także nie  powoduje utrudnienia   w

prawidłowej    zabudowie    działek   sąsiednich.    Inwestycja   nie    powoduje  zagrożenia

bezpieczeństwa ludzi i  mienia, nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno- sanitarnych

oraz nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przy określaniu  obszaru  oddziaływania   obiektu   wykorzystano   następujące  przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (art. 20 ust. 1, pkt 1c z czerwca 2015r.) oraz

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr

43 z dnia 14.05.1999r. ze zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.

15. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robót – opracować przed przystąpieniem do robót i zatwierdzić

w właściwym organie zarządzającym ruchem.

Projekt stałej organizacji ruchu – wg odrębnego opracowania.

16. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczęciem robót należy:

zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia,

przeprowadzić  kontrolę  terenu  celem  wyznaczenia  ewentualnych  kolizji  z

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

zlecić  jednostce  wykonawstwa  geodezyjnego  oznakowanie  punktów  osnowy  geodezyjnej

celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robót,



wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych

obiektów. Prace te powinny zostać wykonane przez służby geodezyjne.

teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakować,

powiadomić  właścicieli  istniejącego  uzbrojenia  terenu  i  właścicieli  działek  o  terminie

rozpoczęcia robót,

oznakować teren prac w pasie drogowym.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką 
budowlaną.
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