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obrzeże betonowe
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beton C16/20 (B - 20)
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betonowa kostka brukowa gr 8 cm BEHATON kolor szary

podsypka z kruszywa bazaltowego 0-3 mm gr 3 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm gr. 14 cm

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwórni betonu

o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

betonowa kostka brukowa gr 8 cm BEHATON kolor szary

podsypka z kruszywa bazaltowego 0-3 mm gr 3 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm gr. 14 cm

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwórni betonu

o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

Szczegół "D"
skala 1 :25

betonowa kostka  gr 6cm HOLLAND kolor szary

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3

bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwórnii

betonu  o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

podsypka bazaltowa 0 - 3 mm gr. 3 cm
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Przekroje i szczegóły konstrukcyjne
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betonowa kostka  gr 6cm HOLLAND kolor szary

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3

bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwórnii

betonu  o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

podsypka bazaltowa 0 - 3 mm gr. 3 cm
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Przekrój przez chodnik
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szczegół "D"
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Istn.  kostka bet.  gr 6cm HOLLAND kolor szary

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3

bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwórnii

betonu  o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

podsypka bazaltowa 0 - 3 mm gr. 3 cm
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Przekrój przez istn chodnik
do przełożenia
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