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- Granica dziatki

- Proj. kraweznik bet. 15x30x100 cm
- Proj. kraweznik bet. 15x22x100 cm
- Proj. obrzeze bet. 8x25x100 cm

—_—— — odc. S1-S2 projektowana kanalizacja deszczowa
SN8, i=0,3% @200, dtugos¢ L=56,2m

projektowany przykanalik do wpustu ulicznego 2200, PVC—-U, SDR34,

SN8, L=9,2m;
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wtaz zeliwny kl. D400;

wpusty uliczne @500, betonowe z osadnikiem H=0,6m;
ruszt zeliwny prosty typu uchylnego;

projektowanae studnie rewizyjne @1000, betonowe,

istn. studnia kanalizacji deszczowej;

182,08— rzedna terenu
180,84 — rzedna wylotu kanafu
180,37 — rzedna dna osadnika
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BIURO OBStUGI TECHNICZNEJ

Biuro Obstugi Technicznej "ROAD" Pawel Swiatek
ul. Norwida 8a/3
46-203 Kluczbork
e-mail: bpdkluczbork@wp.pl
tel. kom. 668 303 651

Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej

-mgr inz. Pawel Swigtek
nr upr. OPL/1337/PBD/17
SPRAWDZAJACY:
-mgr inz. Sebastian Wilisowski
nr upr OPL/0286/POOD/06
Sanitarna

Projektant

mgr inz. Andrzej Stankowski
nr upr OPL/0494/PWOS/09
Aystent

mgr inz. Ewa joniec-lipinska
Elektryczna

Projektant

inz. Piotr Wysocki

nr upr OPL/0178/POOE/05

Temat

opracowania: w Kluczborku

Temat . .

rysunku: Przekrojekt zagospodarowania terenu

Spéldzielnia Mieszkaniowa "PRZYSZEOSC"
Skala:
Inwestor: ul. Jana Pawla Il 5§ 1:500
46-200 Kluczbork

BRANZA: Data:
Drogowa grudzien 2019 r.
PROJEKTANT:

Rysunek nr:
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