OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.

© N kW

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 21.05.1985 1. - ,,0 drogach publicznych”,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,Prawo budowlane”,

Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych,

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy budowy parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w

Kluczborku.

3. Opis stanu istniejgcego.

Projektowany parking zlokalizowany bedzie na terenie gminnym oznaczonym na mapie jako B.

Istniejacy teren posiada czesciowo wylang ptyte fundamentowa po starej sali gimnastycznej a

pozostata czeg$¢ jest nieutwardzona.

W obrgbie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura:

- sie¢ energetyczna,

- kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa.

Sie¢ cieptownicza

3.1. Warunki gruntowo-wodne.

W podtozu wystepuje poziom wodonosny w obrebie czwartorzgdowych utworow

piaszczystych. Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym nawiercono na

glebokosciach 1,60 — 2,00. Warunki wodne w podtozu w rejonie obydwu otwordw okresla si¢

jako przecigtne. W otworach nawiercono bezposrednio pod nasypami grunty rodzime gliniaste,

wysadzinowe warstw Al 1 A2 oraz piaszczyste, nie wysadzinowe warstwy II, stanowig one



nos$ne podtoze dla budowy parkingu. Nalezy zakwalifikowa¢ grunty do grupy nos$nosci G4.
4. Opis stanu projektowanego.

Projektuje si¢ parking wraz z o$wietleniem (odrgbne opracowanie) oraz odwodnieniem
(oddzielne opracowanie). Projektowany parking ograniczona bedzie kraweznikami
betonowymi 15x30x100 cm ulozonymi na tawie betonowej z oporem C16/20 (szczegdt ,,A”).
Projektuje si¢ parking o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. § cm BEHATON kolor
szary na podsypce bazaltowej 0-3 mm gr. 3 cm.

Projektowany parking bedzie posiadat 39 miejsc postojowych w tym 37 miejsc na samochody
osobowe o wymiarach 2,5x5,0 m 1 2 miejsca postojowe dla o0sdb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5,0 m. Istniejacy chodnik nalezy rozebra¢ kostke ulozy¢ na paletach i odwies¢
w miejsce wskazane przez Inwestora. Projektuje si¢ nowy chodnik szerokosci 2,0m z kostki
betonowej koloru szarego gr. 6 cm HOLLAND obramowany obrzezami betonowymi 8x25x100
cm utozone na tawie betonowej C16/20 (szczegot D). Projektuje si¢ rowniez nowy zjazd od ul.
Plebiscytowe; .

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegoétowych.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje parkingu, zjazdow 1
chodnika. Po wykonaniu koryta istniejace podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie.

Podbudowy tluczniowe pod parking i zjazd nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtdrnego
min. E; = 120 MPa, gdzie E, : E; <2,2.

Podbudowe wykonac¢ 1 zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie

a w miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

5. Konstrukcje nawierzchni:

a) parking:
- w-wa z kostki betonowej bezfazowej BEHATONKkolor szary —gr. 8 cm,
- w-wa podsypki bazaltowej 0-3 mm —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego

0-31,5mm - gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego

0-63 mm -gr.l4 cm
- w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

mieszanka z wytwérni betonu o Rm=2,5 MPa -gr.25 cm

- zageszczone podtoze gruntowe



b) zjazd:

- w-wa z kostki betonowej bezfazowej BEHATON kolor szary

- w-wa podsypki bazaltowej 0-3 mm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego
0-31,5mm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego
0-63 mm

- w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
mieszanka z wytwérni betonu o Rm=2,5 MPa

- zageszczone podtoze gruntowe.

¢) chodnik:

- w-wa z kostki betonowej kolor szary

- w-wa podsypki bazaltowej 0-3 mm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego lub granitowego
0-31,5mm

- w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
mieszanka z wytworni betonu o Rm=1,5 MPa

- zageszczone podtoze gruntowe.

5.1. Zestawienie powierzchni

L : : . 2
Zakres rzeczowy obejmuje budowg parkingu o powierzchni 1375,00 m w tym:

e zjazd o pow. - 27,00 m*

—gr. 8 cm,

—gr. 3 cm,

- gr. 8 cm

-gr.l4 cm

-gr.25 cm

- gr. 8 cm,

- gr. 3 cm,

-gr.l5cm

-gr.15 cm

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.

Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bedzie do

nowo projektowanej kanalizacji deszczowej (oddzielne opracowanie).

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i rozprzestrzeniania sie.



Nie dotyczy.
Rodzaju i wytwarzania odpadow.
Nie dotyczy.
Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.
Budowa parkingu nie pogorszy emisji hatasu.
Pozostata cze$¢ nie dotyczy.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.
Budowa parkingu nie wplynie niekorzystnie na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe 1 podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminuja
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

7. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sq wpisane do rejestru zabytkow

oraz czy podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.
9. Zielen.
Teren zieleni zahumusowa¢ humusem gr. 10 cm, obsia¢ trawg oraz zawalowa¢ walcem.
10. Oswietlenie uliczne.

Oddzielne opracowanie.

11. Urzadzenia i obiekty obce.
Przewiduje si¢ regulacje wysoko$ciowg istniejagcych urzadzen obcych (wpusty, studnie
rewizyjne, zawory itp.) do rzednych projektowanej nawierzchni.

12. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bedzie do nowo projektowanej kanalizacji

deszczowej (oddzielne opracowanie).



13. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $§wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

Integralng czgécig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

14. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie wykroczy poza granice dziatek
objetych inwestycja 1 granice terenu dziatek niezbednego dla wykonania obiektow budowlanych.

Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0sOb trzecich, w szczegdlnosci nie
pozbawia dostepu do drogi publicznej uzytkownikow, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, S$rodkéw taczno$ci, mozliwosci dojazdow do
posesji znajdujacych si¢ na odcinku w/w inwestycji, nie ogranicza dostepu do $wiatta dziennego
do pomieszczen w istniejacych budynkach sgsiednich, a takze nie powoduje utrudnienia w
prawidtowej zabudowie dzialek sasiednich. Inwestycja nie powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, nie powoduje pogorszenia warunkdw zdrowotno- sanitarnych
oraz nie powoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu wykorzystano nast¢pujace przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (art. 20 ust. 1, pkt 1c z czerwca 2015r.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr
43 z dnia 14.05.1999r. ze zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.
15. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowac przed przystapieniem do robot i zatwierdzi¢
w wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem.

Projekt stalej organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania.

16. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
-zapozna¢ si¢ z plansza zbiorczg uzbrojenia,
-przeprowadzi¢  kontrole terenu celem  wyznaczenia ewentualnych  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
-zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej

celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,



~-wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje projektowanych
obiektéw. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
~teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
-powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu 1 wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,
-oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka

budowlana.

PROJEKTANT:

- mgr inz. Pawel Swiatek nr upr OPL/1337/PBD/17

SPRAWDZAJACY:

- mgr inz. Sebastian Wilisowski nr upr OPL/0286/POOD/06



