
Przekrój   II-II
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Szczegół "C"
skala 1 :25

krawężnik betonowy
15x22x100

beton C 16/20 (B - 20)

szczegół "C"
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betonowa kostka brukowa gr 8 cm BEHATON kolor szary

podsypka z kruszywa bazaltowego 0-3 mm gr 3 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm gr. 14 cm

w – wa mrozoochronna z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym mieszanka z wytwórni betonu

o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

4,32 0,15

zjazd publiczny

istn. jezdnia

ul. Plebiscytowa

Biuro Obsługi Technicznej "ROAD" Paweł Świątek
ul. Norwida 8a/3

46-203 Kluczbork
e-mail: bpdkluczbork@wp.pl

tel. kom. 668 303 651

Data:
grudzień 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYSZŁOŚĆ"
ul. Jana Pawła II 5
46-200 Kluczbork

Skala:
1:50

Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej
w Kluczborku

BRANŻA:

Drogowa.
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Przekroje i szczegóły konstrukcyjne
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