P.W.STAN ul. Opolska 18, 46-200 Kluczbork

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku. Odwodnienie parkingu - projekt przytacza kanalizacji de-
szczowe).

ADRES INWESTYCJI :  Kluczbork ul. Grunwaldzka, jedn. ewid. 160402_4 Kluczbork-miasto, obreb ewid. 0027 Kluczbork, km. 5, dz. nr
148/5; 149/4

INWESTOR :  Spétdzielnia Mieszkaniowa "Przyszio$¢"

ADRES INWESOTRA :  46-200 Kluczbork ul. Jana Pawfa Il 5

BRANZA : Sanitarna

SPORZADZIL : mgrinz. Andrzej Stankowski

DATA OPRACOWANIA : styczen 2020 .

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ccveerrmeriiiieeeiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

KOSZLY ZAKUDU [KZ] worooooooooooooooooooeooeooeoeeeooeeoeoooeeeeeoooe % M+Z(M)

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania kosztorysu:

1.Uzgodnienia z Inwestorem, wizje lokalne w terenie oraz projekt budowlany

2.Wytyczne zawarte w przepisach regulujacych sposéb i zakres wykonania kosztorysu Inwestorskiego. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 18.05.2004r Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z dnia 8.06.2004r oraz z dnia 3.09.2004r ujete w Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004r.
3.Bazy katalogowej KNNR, KNR, kalkulacji wtasnej

4.Cennikéw Secocenbud, Orgbud, Bistyp, cen regionalnych i cen hurtowych na IV kw. 2019r.

Ogédlna charakterystyka obiektu:

KANALIZACJA DESZCZOWA

- montaz kanatu z rur PVC-U, DN200 dtugo$¢ 56,2m

- montaz przykanalikéw deszczowych z rur PVC-U, DN200 diugos$¢ 9,2m

- studnie rewizyjne fi1000, betonowe, z pierscieniem odcigzajacym oraz wtazem D400 => 2 kpl

- wpusty uliczne z rur betonowych fi500, zwiehczone kratami zeliwnymi kraweznikowo-jezdniowymi kl. D400 =2 kpl
- separator ropopochodnych lamelowy z osadnikiem fi1500, = 1 kpl

Skiadniki cenotwoércze przyjete do opracowania kosztorysu:
Roboczogodzina - ... zt

Koszty posrednie - ..... %

ZySk e Yo

Metoda kosztorysowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

- Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych SKB z 2005r.

Cena oferty - netto

Wszystkie ceny i kwoty zaokraglone do petnych groszy

Metoda kalkulacji

Normatywy wg - KNR

Narzuty liczone - w pozycjach na jednostke przedmiarowg

Narzuty i dodatki - koszty posrednie (Kp, .....%), liczone od robocizny (R), Sprzetu (S).
Zysk (Z, .....%) - liczony od : robocizny (R), Sprzetu (S), Kosztéw posrednich (Kp), bez innych narzutéw i dodatkow.
Koszty jednorazowe pracy sprzetu - w cenie jednostkowe;.

Stawka robocizny - ..... zt.

Ceny materiatow - wg cennikow Sekocenbud w IV kw. 2019r., wg cen rynkowych
Ceny sprzetu - wg cennikdéw Sekocenbud w IV kw. 2019r.
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PRZEDMIAR ROBOT

L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku. Odwodnienie parkingu - projekt przytacza kanalizacji deszczowejj
1
1./45233220-7; |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWANIE TERENU
1/45233250-6
1|Kalkulacja Petna obstuga geodezyjna (wytyczenie, pomiary powykonawcze oraz wniesienie |km
d.|wlasna do zasoboéw osrodka geodezyjnego)
1.|kalk. wtasna
1
0.485 km 0.485
RAZEM 0.485
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na  |m?2
d.|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.
1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.|0802-05
1.
1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.|0113-01 spycharek (80%)
1.
1 odc. Si-S1=13,0"1,0=13,0
odc. S1-S2=26*1,0=26,0
studnia S$1=2,7*2,7=7,29
studnia S2=2,7*2,7=7,29
odc. S1-Wp1=4,0"1,0=4,0
odc. S2-Wp2=4,0*1,0=4,0
wpust Wp1=1,4"1,4=1,96
wpust Wp2=1,4"1,4=1,96
SUMA: 65,5m2
65.5*0.8 m?2 52.400
RAZEM 52.400
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.|0125-02 nig z przerzutem
1. (20%)
1
65.5"0.2 m2 13.100
RAZEM 13.100
1./45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
2
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.|0111-01 ninnym.
1.
2
0.0654 km 0.065
RAZEM 0.065
7/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu m3
d.|0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
1.
2
95.20%0.8 m3 76.160
RAZEM 76.160
8/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.|0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym kat. 11I-1V;
1. gtebokos¢ do 3.0 m (20% - wykop reczny)
2
95.2"0.2 m3 19.040
RAZEM 19.040
9|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w m3
d.|0215-08 gruncie kat. Il
1.
2
(poszerzenie pod studnie i wpusty deszczowe - wykop mechaniczny -80%)
S$1=6,25"1,22=7,625
S§2=6,25%1,22=7,625
Wp1=1,44"1,17= 1,684
Wp2=1,44*1,17=1,684
SUMA: 18,618
18.618*0.8 m3 14.894
RAZEM 14.894
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PRZEDMIAR ROBOT

L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
10/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.|0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
1.
2
18.61870.2 m3 3.724
RAZEM 3.724
11/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.|0501-05
1.
2
4*1.4*1.4*0.1 m3 0.784
RAZEM 0.784
12/KNNR 11 Podsypka o gr. 15cm pod kanaty DN160 z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.|0501-05
1.
2
65.4"1.00.15 m3 9.810
RAZEM 9.810
13/KNNR 11 Obsypki kanatéw DN160 (gr. 30cm ponad wierzch rury )z kruszyw naturalnych do- |m3
d.|0501-05 wiezionych
1.
2
65.4*1.00.46 m3 30.084
RAZEM 30.084
14/KNNR 1 Przywéz pasku na podsypke oraz obsypke m3
d.|0208-01
1.]analogia
2
0.784+9.810+30.084 m3 40.678
RAZEM 40.678
15/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.|1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.
2
40.678 m3 40.678
RAZEM 40.678
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
1. odlegtos¢ do 1 km (dowoz zasypki)
2
95.2-40.678 m3 54.522
RAZEM 54.522
17|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.|0228-03
1.
2
54.522 m3 54.522
RAZEM 54.522
18|Kalkulacja Badanie zageszczenia wykopu (1x 100mb) kpl
d.|wtasna
1.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1./45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
3
19/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.|0408-03
1.
3
65.40 m 65.400
RAZEM 65.400
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.|0513-01 bok. 3m
1.|analogia
3
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.|0625-02 bez syfonu
1.
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
22|KNNR 4 Montaz separatora ropopochodnych z osadnikiem $r. 1500 stud.
d.|1413-05
1.]analogia
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24 dostawa studzienek kanalizacyjnych betonowych o $r. 1000 kpl
d.|wycena indy-
1.|widualna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 dostawa studzienek kanalizacyjnych betonowych o $r. 1000 kpl
d.|wycena indy-
1.|widualna
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
26 dostawa studzienek sciekowych ulicznych o sr. 500 kpl
d.|wycena indy-
1.|widualna
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.|0804-01
1.
3
65.4 m 65.400
RAZEM 65.400
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 KZ Upro RAZEM
szczo-
ne

1.

-

ROBOTY ROZBIORKOWE |
PRZYGOTOWANIE TERE-
NU

1.2|ROBOTY ZIEMNE

1.3|ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM

Stownie:
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Kanalizacja deszczowa - Kluczbork ul. Grunwaldzka - pZE®§MARIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.\robocizna

-9

408.5558

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Cena za badanie zageszczenia wykopu, 1x 100mb kpl 1.0000
2.|Petna obstuga geodezyjna (wytyczenie, pomiary powykonawcze, wni- |kpl 4.8500

sienie do zasobow osrodka geodezyjnego)'
3.|separator ropopochodnych lamelowy z osadnikiem $r. 1500 kpl 1.0000
4.|piasek do nawierzchni drogowych m3 49.6272
5.|piasek do betonéw zwykiych m3 0.0400
6./Cement portlandzki biaty t 0.0140
7.|roztwoér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 7.4600
8.|roztwoér asfaltowy 'Abizol P’ kg 13.6800
9./mieszanka betonowa zwykfa z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0.4640
10.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.9400
11.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.1000
12.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm kLIl m3 0.0020
13.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m |m3 0.0419
14.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0072
15. |kregi betonowe fi 1000 wys.500 mm szt. 10.0000
16.|Pierscien odcigzajacy grub. 15 cm szt 2.0000
17.|nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 2.0000
18.|osadniki betonowe $r.500mm szt. 2.0000
19. |pierscien podtrzymujacy wpust' szt. 2.0000
20.|pierscienie odciazajace zelbetowe' szt. 2.0000
21.|pokrywy nastudzienne zelbetowe' szt. 2.0000
22.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg SDR34, m 66.7080
SN8, Dz200x5,9mm
23.|stopnie wlazowe zeliwne szt. 16.0000
24.|Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H115,kl. D400 szt 2.0000
25.|wpust uliczny zeliwny $ciekowy typ ciezki 650x450mm szt. 2.0000
26.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o sr.nom. 150 |szt. 1.4388
mm
27./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 3.2165
2.|koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 5.8719
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2019
4.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 1.6902
5.|zuraw samochodowy 4 t m-g 6.0800
6.|Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 4.2900
7.|samochéd dostawczy m-g 0.0975
8./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 4.1466
9./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 4.7000
10./Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 2.8400
11.|samochdd skrzyniowy m-g 0.6802
12.|samochdd samowytadowczy o fadownosci do 5 t m-g 16.3652
13.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.1153
14.|obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 7.1438
RAZEM
Stownie:
-9-
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