
P.W.STAN ul. Opolska 18,  46-200 Kluczbork

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku. Odwodnienie parkingu - projekt przyłącza kanalizacji de-

szczowej.
ADRES INWESTYCJI   :     Kluczbork ul. Grunwaldzka, jedn. ewid. 160402_4 Kluczbork-miasto, obręb ewid. 0027 Kluczbork, km. 5, dz. nr

148/5; 149/4
INWESTOR   :     Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" 
ADRES INWESOTRA   :     46-200 Kluczbork ul. Jana Pawła II 5
BRANŻA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ   :     mgr inż. Andrzej Stańkowski
DATA OPRACOWANIA   :     styczeń 2020 r. 

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...............................................    % R, S
  Zysk [Z] ....................................................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  Koszty zakupu [KZ] ...................................................    % M+Z(M)

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania kosztorysu:
1.Uzgodnienia z Inwestorem, wizje lokalne w terenie oraz projekt budowlany
2.Wytyczne zawarte w przepisach regulujących sposób i zakres wykonania kosztorysu Inwestorskiego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 18.05.2004r Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z dnia 8.06.2004r oraz z dnia 3.09.2004r ujęte w Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004r.
3.Bazy katalogowej KNNR, KNR, kalkulacji własnej
4.Cenników Secocenbud, Orgbud, Bistyp, cen regionalnych i cen hurtowych na IV kw. 2019r.
 
Ogólna charakterystyka obiektu:
KANALIZACJA DESZCZOWA
- montaż kanału z rur PVC-U, DN200 długość 56,2m
- montaż przykanalików deszczowych z rur PVC-U, DN200 długość 9,2m
- studnie rewizyjne fi1000, betonowe, z pierścieniem odciążającym oraz włazem D400 => 2 kpl
- wpusty uliczne z rur betonowych fi500, zwieńczone kratami żeliwnymi krawężnikowo-jezdniowymi  kl. D400 =2 kpl
- separator ropopochodnych lamelowy z osadnikiem fi1500, = 1 kpl
 
Składniki cenotwórcze przyjęte do opracowania kosztorysu:
Roboczogodzina - ... zł
Koszty pośrednie -  .....%
Zysk -.... %
 
Metoda kosztorysowania
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych SKB z 2005r.
Cena oferty - netto
Wszystkie ceny i kwoty zaokrąglone do pełnych groszy
Metoda kalkulacji
Normatywy wg - KNR
Narzuty liczone - w pozycjach na jednostkę przedmiarową
Narzuty i dodatki - koszty pośrednie (Kp, .....%), liczone od robocizny (R), Sprzętu (S).
Zysk (Z, .....%) - liczony od : robocizny (R), Sprzętu (S), Kosztów pośrednich (Kp), bez innych narzutów i dodatków.
Koszty jednorazowe pracy sprzętu - w cenie jednostkowej.
Stawka robocizny -  .....zł.
Ceny materiałów - wg cenników Sekocenbud w IV kw. 2019r., wg cen rynkowych
Ceny sprzętu - wg cenników Sekocenbud w IV kw. 2019r.
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PRZEDMIAR ROBÓT

L
p.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku. Odwodnienie parkingu - projekt przyłacza kanalizacji deszczowejj
1  

1.
1

45233220-7;
45233250-6

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWANIE TERENU 

1
d.
1.
1

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Pełna obsługa geodezyjna (wytyczenie, pomiary powykonawcze oraz wniesienie
do zasobów ośrodka geodezyjnego)

km

0.485 km 0.485
RAZEM 0.485

2
d.
1.
1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

3
d.
1.
1

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

4
d.
1.
1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek (80%)

odc. Si-S1=13,0*1,0=13,0
odc. S1-S2=26*1,0=26,0
studnia S1=2,7*2,7=7,29
studnia S2=2,7*2,7=7,29
odc. S1-Wp1=4,0*1,0=4,0
odc. S2-Wp2=4,0*1,0=4,0
wpust Wp1=1,4*1,4=1,96
wpust Wp2=1,4*1,4=1,96
SUMA: 65,5m2

m2

65.5*0.8 m2 52.400
RAZEM 52.400

5
d.
1.
1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z dar-
nią z przerzutem 
(20%)

m2

65.5*0.2 m2 13.100
RAZEM 13.100

1.
2

45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

6
d.
1.
2

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

0.0654 km 0.065
RAZEM 0.065

7
d.
1.
2

KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3

m3

95.20*0.8 m3 76.160
RAZEM 76.160

8
d.
1.
2

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe o szerokości 1.6-2.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV;
głębokość do 3.0 m (20% - wykop ręczny)

m3

95.2*0.2 m3 19.040
RAZEM 19.040

9
d.
1.
2

KNR-W 2-01
0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat. III 

(poszerzenie pod studnie i wpusty deszczowe - wykop mechaniczny -80%)
S1=6,25*1,22=7,625
S2=6,25*1,22=7,625
Wp1=1,44*1,17= 1,684
Wp2=1,44*1,17=1,684
SUMA: 18,618

m3

18.618*0.8 m3 14.894
RAZEM 14.894
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PRZEDMIAR ROBÓT

L
p.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10
d.
1.
2

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

18.618*0.2 m3 3.724
RAZEM 3.724

11
d.
1.
2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

4*1.4*1.4*0.1 m3 0.784
RAZEM 0.784

12
d.
1.
2

KNNR 11
0501-05

Podsypka o gr. 15cm pod kanały DN160 z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

65.4*1.0*0.15 m3 9.810
RAZEM 9.810

13
d.
1.
2

KNNR 11
0501-05

Obsypki kanałów DN160 (gr. 30cm ponad wierzch rury )z kruszyw naturalnych do-
wiezionych

m3

65.4*1.0*0.46 m3 30.084
RAZEM 30.084

14
d.
1.
2

KNNR 1
0208-01
analogia

Przywóz pasku na podsypkę oraz obsypkę m3

0.784+9.810+30.084 m3 40.678
RAZEM 40.678

15
d.
1.
2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie ziemi z wykopu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

40.678 m3 40.678
RAZEM 40.678

16
d.
1.
2

KNR 2-01
0206-04

Zasypywanie wykopów - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na
odległość do 1 km (dowóz zasypki)

m3

95.2-40.678 m3 54.522
RAZEM 54.522

17
d.
1.
2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

54.522 m3 54.522
RAZEM 54.522

18
d.
1.
2

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Badanie zagęszczenia wykopu (1x 100mb) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.
3

45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE

19
d.
1.
3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

65.40 m 65.400
RAZEM 65.400

20
d.
1.
3

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.
1.
3

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

L
p.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22
d.
1.
3

KNNR 4
1413-05
analogia

Montaż separatora ropopochodnych z osadnikiem śr. 1500 stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.
1.
3

wycena indy-
widualna

dostawa studzienek kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

25
d.
1.
3

wycena indy-
widualna

dostawa studzienek kanalizacyjnych betonowych o śr. 1000 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

26
d.
1.
3

wycena indy-
widualna

dostawa studzienek sciekowych ulicznych o śr. 500 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

27
d.
1.
3

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

65.4 m 65.400
RAZEM 65.400
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z KZ Upro
szczo-

ne

RAZEM

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWANIE TERE-
NU 

1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.3 ROBOTY MONTAŻOWE

1

RAZEM

Słownie:  
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Kanalizacja deszczowa - Kluczbork ul. Grunwaldzka - parking.PRDZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 408.5558

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Cena za badanie zagęszczenia wykopu, 1x 100mb kpl 1.0000
2. Pełna obsługa geodezyjna (wytyczenie, pomiary powykonawcze, wni-

sienie do zasobów ośrodka geodezyjnego)'
kpl 4.8500

3. separator ropopochodnych lamelowy z osadnikiem śr. 1500 kpl 1.0000
4. piasek do nawierzchni drogowych m3 49.6272
5. piasek do betonów zwykłych m3 0.0400
6. Cement portlandzki biały t 0.0140
7. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 7.4600
8. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 13.6800
9. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0.4640

10. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.9400
11. zaprawa cementowa M 7 m3 0.1000
12. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0.0020
13. drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m m3 0.0419
14. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m m3 0.0072
15. kręgi betonowe fi 1000 wys.500 mm szt. 10.0000
16. Pierścień odciążający  grub. 15 cm szt 2.0000
17. nadstawka betonowa śr.500mm l=1m szt. 2.0000
18. osadniki betonowe śr.500mm szt. 2.0000
19. pierścień podtrzymujący wpust' szt. 2.0000
20. pierścienie odciążające żelbetowe' szt. 2.0000
21. pokrywy nastudzienne żelbetowe' szt. 2.0000
22. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką SDR34,

SN8, Dz200x5,9mm
m 66.7080

23. stopnie włazowe żeliwne szt. 16.0000
24. Właz kanał.żel.fi 600mm, H115,kl. D400 szt 2.0000
25. wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki 650x450mm szt. 2.0000
26. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 150

mm
szt. 1.4388

27. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

- 8 -

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7193 dla P.W.STAN



ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 3.2165
2. koparka gąsienicowa 0,60 m3 m-g 5.8719
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2019
4. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 1.6902
5. żuraw samochodowy 4 t m-g 6.0800
6. Żuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 4.2900
7. samochód dostawczy m-g 0.0975
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4.1466
9. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 4.7000

10. Samochód skrzyniowy 15-20t(1) m-g 2.8400
11. samochód skrzyniowy m-g 0.6802
12. samochód samowyładowczy o ładowności do 5 t m-g 16.3652
13. samochód samowyładowczy 5 t m-g 2.1153
14. obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 7.1438

RAZEM

Słownie:  
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